Challenger

Bomba de alta presión
El poder, la eficiencia y la confiabilidad que usted espera de más de 40 años de excelencia técnica
La bomba correcta debería recircular el agua de toda la piscina por lo menos una vez por día…de la manera más eficiente posible. Mayor eficiencia significa menores costos de electricidad…y la clave está en el centro del diseño de la bomba. El secreto es reducir al mínimo la fricción y las turbulencias. Menor fricción significa mayor eficiencia. Menor turbulencia significa menos ruido. Es por esto que las bombas Pentair cuentan con un diseño hidráulico exclusivo que ha sido refinado durante 40 años para lograr un flujo superior. Son tan eficientes que a menudo proveen el rendimiento esperado usando motores con menos caballos de fuerza, con menos costos de operación. Más de 2 millones de bombas de Pentair han sido instaladas por profesionales de piscinas. Para una duración y confianza excepcionales en combinaciones de piscinas/spas o en piscinas con sistemas de limpieza en piso, la opción es la bomba de alta presión Challenger. Su diseño hidráulico altamente eficiente provee la presión adicional requerida para los chorros de los spas y los limpia fondos automáticos.
Las características estándar incluyen:

● Los componentes termoplásticos de la bomba son fuertes, duraderos y resistentes a la corrosión.

● Canasta extra-grande extiende los plazos entre limpiezas.

● Tapa transparente con manija cómoda provee fácil acceso a la canasta.

● Los difusores e impulsores exclusivos proveen un excelente rendimiento de la alta presión para todos los tipos de instalaciones requeridas.

● Bocas de succión y descarga de 2" estándar para una máxima eficiencia de operación.
Rendimiento no superado en el diseño más robusto

de la industria
Puede contar con la bomba de alta presión Challenger para proporcionar toda la presión que usted necesita. Gracias a su increíble diseño robusto y seguro, el Challenger continuará proporcionando el rendimiento sobresaliente en los años venideros.
Las características adicionales incluyen:

● La abrazadera de acero inoxidable de un perno se extrae fácilmente para brindar un rápido acceso para cualquier

servicio requerido.

● El extremo mecánico (motor) se puede extraer fácilmente para su reparación o mantenimiento invernal sin tocar

las cañerías ni la base de soporte de la bomba.

● No se requieren herramientas para extraer los tapones de drenaje a tornillo de orejas para realizar el drenaje

o el mantenimiento invernal.

● Componentes internos especialmente diseñados y bocas de 2 pulgadas para cebado más rápido y operación silenciosa.

● Disponible en tamaños de 1.2 hp a 3 hp para cumplir con una amplia variedad de aplicaciones residenciales y

comerciales que requieren rendimiento de alta presión.
