Dynamo

Bomba de piscinas

Súper eficiente. Súper confiable. Súper simple.
La bomba correcta debería recircular el agua de toda la piscina por lo menos una vez por día…de la manera más eficiente posible. Mayor eficiencia significa menores costos de electricidad…y la clave está en el centro del diseño de la bomba. El secreto es reducir al mínimo la fricción y las turbulencias. Menor fricción significa mayor eficiencia. Menor turbulencia significa menos ruido. Por esto las bombas Pentair cuentan con un diseño hidráulico exclusivo que ha sido refinado durante 40 años para lograr un flujo superior. Son tan eficientes que a menudo proveen el rendimiento esperado usando motores con menos caballos de fuerza, con menos costos de operación. Más de 2 millones de bombas de Pentair han sido instaladas por profesionales de piscinas. Al igual que todas las bombas de Pentair, Dynamo es súper eficiente, súper confiable y súper simple. Ofrece todo el rendimiento y la duración que usted espera de la compañía que ha fabricado las bombas de piscinas de alto rendimiento más conocidas del mundo durante más de cuatro décadas.

Las características estándar incluyen:

● Los componentes de la bomba son de fibra de vidrio

reforzados para una fuerza y durabilidad superiores.

● Canasta grande prolonga el tiempo entre limpiezas.

● La tapa transparente del filtro con manija grande y

cómoda permite la fácil inspección de la canasta.

● Los difusores e impulsores exclusivos proveen un

excelente rendimiento de la presión a través de una

amplia gama de regímenes de flujo deseados de

galones por minuto.

● El diseño de auto-cebado protege los componentes

internos y asegura la larga duración.

● Cada bomba Dynamo se prueba en cuanto a

rendimiento y presión antes del envío para garantizar

una calidad superior.
Tamaño compacto. Gran rendimiento.

La bomba de piscinas Dynamo reforzada de fibra de vidrio ofrece el máximo rendimiento en un tamaño compacto que es fácil de operar y de mantener.
Las características adicionales incluyen:

● El extremo mecánico (motor) se puede extraer fácilmente

para su reparación o mantenimiento invernal sin tocar

las cañerías.

● Tapones de drenaje de fácil extracción para un drenaje

completo de la canasta y de la cámara de la bomba.

● Configuraciones de 3.4, 1 y 11.2 caballos de fuerza para

adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

